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Roto-Frank Austria GmbH
Lapp-Finze-Str. 21
A-8401 Kalsdor bei Graz
Austria

Tarband It. EN1935 — Roto Solid S 89 NN/004/2024-10-23
LE/DoP-Nr. : KD/Door/S 89 NN/Nr. 004/CPR/2024-10-23

13
EN 1935:2002-05
Tiirband 2-teilig,
fur Tiren in Fluchtwegen

Selbstschliefiend bestanden
(-3Nm Reibmoment)
(80kg Tiirmasse)
(160kg Belastungsverformung)
(240kg Uberbelastung)

Dauerfunktionstiichtigkeit bestanden
(*480h — Anforderungen It
EN 1670:2007 Klasse 5 erfiillt)

(200 000Zyklen)
Gefahrliche Substanzen bestanden
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit
Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-1 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757
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Roto-Frank Austria GmbH

2pp-
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Tiirband It. EN1935 - Roto Solid S 89 NN-SR/004/2024-10-23
LE/DoP-Nr. : KD/Door/S 89 NN-SR/Nr. 004/CPR/2024-10-23
13
EN 1935:2002-05
Tiirband 2-teilig,
fir Tiren in Fluchtwegen
Selbstschliefend bestanden
(-3Nm Reibmoment)
(80kg Tirmasse)
(160kg Belastungsverformung)
(240kg Uberbelastung)

Dauerfunktionstiichtigkeit bestanden
(*480h — Anforderungen It
EN 1670:2007 Klasse 5 erfiillt)

(200 000Zyklen)
Gefahrliche Substanzen bestanden
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit
Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-1 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757
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Anderungen vorbehalten.
Subject to change.



